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Warning 



Welcome ! 



This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

— Reorient or relocate the receiving antenna. 

— Increase the separation between the 
equipment and receiver. 

— Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

— Consult the dealer or an experienced radio/ 
TV technician for help. 

You are cautioned that any changes or 
modifications not expressly approved in this 
manual could void your authority to operate 
this equipment. 

CAUTION 

The use of optical instruments with this 
product will increase eye hazard. 



Thank you for purchasing this Sony Compact 
Disc Player. You can enjoy its various features 
even more with: 

• Optional CD/MD units (both changers and 
players)*. 

• Supplied controller accessory 

Card remote commander RM-X115 

• Only one optional Sony CD/M D unit can be 
connected. 
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Location of controls 




Refer to the pages listed for details. 



ID 
□ 

0 
□ 
B 

B 
□ 

EE 



EE 



SOURCE (Power on/Radio/CD/MD) 

button 9, 10, 11, 12 

MODE button 10,11,12 

SEL (select) button 9, 13, 14 

DSPL (display mode change) button 

9, 10, 11 

Display window 

MBP (My Best sound Position) button 14 

± (eject) button 9 

D-BASS button 14 

VOL (volume) -/+ control dial 9,13 

RELEASE (front panel release) button 8 

Receptor for the card remote 

commander 

RESET button (located on the front side of 
the unit, behind the front panel) 7 
ATT (attenuate) button 13 



EE 

m 



Number buttons 12, 13 
CD DISC - 10 
© DISC + 10 
CD REP 10 
©SHUF 10 
SENS button 12 

BTM (Best Tuning Memory) button 11 
OFF (Stop/Power off) button* 8, 9 
SEEK/AM S-/+ control dial 9,12 



Warning when installing in a car 

without an ACC (accessory) position 

on the ignition key switch 

Be sure to press ( off ) on the unit for 2 

seconds to turn off the clock display after 

turning off the engine. 

Otherwise, the clock display does not turn 

off and this causes battery drain. 
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Card remote commander RM-X115 




The corresponding buttons of the card 
remote commander control the same 
functions as those on this unit. 



n 


DSPL button 


0 


SOURCE button 


El 


SEEK(-/+) buttons 


□ 


OFF button 


0 


VOL (+/-) buttons 


□ 


MODE button 


Q 


DISC/ PRESET (+/-) buttons 


B 


ATT button 


Note 



If the unit isturned off by pressing CoFF) for 2 
seconds, it cannot be operated with the card 
remote commander unless (source) on the unit is 
pressed, or a disc is inserted to activate the unit 
first. 

Tip 

Refer to "Replacing the lithium battery" for details 
on how to replace the batteries (page 15). 
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Precautions 



Notes on discs 



• If your car was parked in direct sunlight, 
allow the unit to cool off before operating it. 

• Power antennas will extend automatically 
while the unit is operating. 

If you have any questions or problems 
concerning your unit that are not covered in 
this manual, please consult your nearest Sony 
dealer. 

Moisture condensation 

On a rainy day or in a very damp area, 
moisture condensation may occur inside the 
lenses and display of the unit. Should this 
occur, the unit will not operate properly. In 
such a case, remove the disc and wait for about 
an hour until the moisture has evaporated. 

To maintain high sound quality 

Be careful not to splash juice or other soft 
drinks onto the unit or discs. 



• To keep the disc clean, do not touch the 
surface. Handle the disc by its edge. 

• Keep your discs in their cases or disc 
magazines when not in use. Do not subject 
the discs to heat/high temperature. Avoid 
leaving them in parked cars or on 
dashboards /rear trays. 





» Do not attach labels, or use discs with sticky 
ink/residue. Such discs may stop spinning 
when used, causing a malfunction, or may 
ruin the disc. 



0 






• Do not use any discs with labels or stickers 
attached. 

The following malfunctions may result from 
using such discs: 

- Inability to eject a disc (due to a label or 
sticker peeling off and jamming the eject 
mechanism). 

- Inability to read audio data correctly (e.g., 
playback skipping, or no playback) due to 
heat shrinking of a sticker or label causing 
a disc to warp. 

• Discs with non-standard shapes (e.g., heart, 
square, star) cannot be played on this unit. 
Attempting to do so may damage the unit. 
Do not use such discs. 

• You cannot play 8 cm (3 in.) CDs. 
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» Before playing, clean the discs with a 
commercially available cleaning cloth. Wipe 
each disc from the center out. Do not use 
solvents such as benzine, thinner, 
commercially available cleaners, or antistatic 
spray intended for analog discs. 




Notes on CD-R/CD-RW discs 

• You can play CD-Rs (recordable CDs)/CD- 
RWs (rewritable CDs) designed for audio use 
on this unit. 

Look for these marks to distinguish CD-Rs/ 
CD-RWs for audio use. 



DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 

WAIJIM-.IWJ IReWritablel 

These marks denote that a disc is not for 
audio use. 

0_n COMPACT f~| COM PACT 
(o][m@ tee 



IReWritablel 

• Some CD-Rs/ CD-RWs (depending on the 
equipment used for its recording or the 
condition of the disc) may not play on this 
unit. 

• You cannot play a CD-R/CD-RW that is not 
finalized*. 

• A process necessary for a recorded CD-R/CD-RW 
disc to be played on the audio CD player. 



Getting Started 



Resetting the unit 

Before operating the unit for the first time or 
after replacing the car battery, you must reset 
the unit. 

Remove the front panel and press the RESET 
button with a pointed object, such as a ball- 
point pen. 



IP 



RESET button 

Note 

Pressing the RESET button will erase the clock 
setting and some stored contents. 
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Detaching the front panel 

You can detach the front panel of this unit to 
protect the unit from being stolen. 

Caution alarm 

If you turn the ignition switch to the OFF 
position without removing the front panel, the 
caution alarm will beep for a few seconds. 
If you connect an optional amplifier and do not 
use the built-in amplifier, the beep sound will 
be deactivated. 

1 Press (off)*. 

CD/MD playback or radio reception stops 
(the key illumination and display remain 
on). 

* If your car has no ACC position on the 
ignition switch, be sure to turn the unit off by 
pressing (off) for 2 seconds to avoid car 
battery drain. 

2 Press ( release ), then pull it off towards 
you. 



Attaching the front panel 

Attach part ® of the front panel to part ® of 
the unit as illustrated and push the left side 
into position until it clicks. 




Note 

Do not put anything on the inner surface of the 
front panel. 



(RELEASE 




Notes 

• If you detach the panel while the unit is still 
turned on, the power will turn off automatically 
to prevent the speakers from being damaged. 

• Do not drop or put excessive pressure on the 
front panel and itsdisplay window. 

• Do not subject the front panel to heat/high 
temperature or moisture. Avoid leaving it in 
parked cars or on dashboards/rear trays. 

Tip 

When carrying the front panel with you, use the 
supplied front panel case. 
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Setting the clock 

The clock uses a 12-hour digital indication. 

Example: To set the clock to 10:08 

1 Press ( dspl ) for 2 seconds. 

The hour indication flashes. 



SET 



O Turn the VOL control dial to set the 
hour. 

0 Press CUD- 

The minute indication flashes. 

O Turn the VOL control dial to set the 
minute. 

2 Press ( dspl ). 



inrn 
IUUL 



The clock starts. After the clock setting is 
completed, the display returns to normal 
play mode. 
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CD Player 

CD/MDUnit (optional) 



In addition to playing a CD with this unit, you 
can also control an external CD/MD unit. 
Only one optional CD/MD unit can be 
connected. 



Playing a disc 

(With this unit) 

Insert the disc (labeled side up). 




Playback starts automatically. 



If a disc is already inserted, press ( SOURCE ") 
repeatedly until "CD" appears to start 
playback. 



To 


Do this 


Stop playback 


Press (off). 


Eject the disc 


Press —. 


Skip tracks 


Turn the SEEK/ AMS 


- Automatic 


control dial. 


Music Sensor 


[once for each track] 


Fast-forward/ 


Turn the SEEK/ AMS 


reverse 


control dial. 


- Manual Search 


[hold to desired point] 



Notes 

• When the last track on the disc is over, playback 
restarts from the first track of the disc. 

• With an optional unit connected, playback of the 
same source will continue on to the optional CD/ 
MD unit. 



continue to next page - 
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(With optional unit) 

1 Press ( source ) repeatedly to select 
"CD"or"MD." 



Press ( mode ) repeatedly until the 
desired unit appears. 

Playback starts. 



To 


Press 


Skip discs 


CD (DISC -) or 


- Disc selection 


© (DISC +) 



Tip 

With the optional MG Memory Stick System-up 
Player MGS-X1 connected to this unit, press 
( source ) to select "M D," then press (mode) to 
select the unit number of the M D (M Dl or M D2, 
etc.). 



Display items 

Source 



Tti 
L If 




\..s v 





Displayable items 

• Clock 

• Track number/Elapsed playing time 



To 


Press 


Switch display 


(DSPL) 


item 





Playing tracks repeatedly 

- Repeat Play 

The disc in the main unit will repeat a track or 
the entire disc when it reaches the end. For 
repeat play, you can select: 

• REP 1 — to repeat a track. 

• REP 2* — to repeat a disc. 

• Available only when an optional CD/M D unit is 
connected. 

During playback, press CD (REP) 
repeatedly until the desired setting 
appears in the display. 



r ti 

L 11 


fflEPil 


'MBPf V-BASS 





"REP" indicator is displayed. 

Repeat Play starts. 

To return to normal play mode, press (3) 
(REP) repeatedly until "REP" indicator 
disappears. 



Playing tracks in random 

Order - Shuffle Play 

You can select: 

• SHUF 1 — to play the tracks on the current 
disc in random order. 

• SHUF 2* — to play the tracks in the current 
optional CD (MD) unit in random order. 

• Available only when an optional CD/M D unit is 
connected. 

During playback, press © (SHUF) 
repeatedly until the desired setting 
appears in the display. 



r ti 

L 11 


IshufTI 


v^V 2 

'MBPf 'D-BASS 





"SHUF" indicator is displayed. 

Shuffle Play starts. 

To return to normal play mode, press (T) 
(SHUF) repeatedly until "SHUF" indicator 
disappears. 
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Radii 



The unit can store up to 6 stations per band 
(FM1, FM2, FM3, AMI, and AM2). 

Caution 

When tuning in stations while driving, use 
Best Tuning Memory to prevent accidents. 



Display items 

The following items can be displayed. 
Band 



C »» I 

1 II 1 






TV© 





Displayable items 

• Clock 

• Preset number/Frequency 



Storing stations 
automatically 

- Best Tuning Memory (BTM) 

The unit selects the stations with the strongest 
signals within the selected band, and stores 
them in the order of their frequency. 

1 Press ( source ) repeatedly to select the 
radio. 

2 Press ( mode ) repeatedly to select the 
band. 

3 Press ( btm ) for 2 seconds. 

The unit stores stations in the order of their 
frequencies on the number buttons. A beep 
sounds when the setting is stored. 

Notes 

• If only a few stations can be received due to 
weak signals, some number buttonswill retain 
their former settings 

• When a number is indicated in the display, the 
unit starts storing stationsfromthe one currently 
displayed. 



To Press 

Switch display ( DSPL ) 
item 



11 



Storing only the desired 
stations 

You can manually preset the desired stations 
on any chosen number button. 

1 Press ( source ) repeatedly to select the 
radio. 

2 Press ( mode ) repeatedly to select the 
band. 

3 Turn the SEEK/AM S control dial to tune 
in the station that you want to store. 

4 Press the desired number button (CD to 
©) until "MEM" appears. 

The number button indication appears in 
the display. 

Note 

If you try to store another station on the same 
number button, the previously stored station will 
be erased. 



Receiving the stored 
stations 

1 Press ( source ) repeatedly to select the 
radio. 

2 Press ( mode ) repeatedly to select the 
band. 

3 Pressthe number button (CD to ©) on 
which the desired station is stored. 



If preset tuning does not work 
— Automatic tuning/Local Seek Mode 

Automatic tuning: 

Turn the SEEK/AM S control dial to search 
for the station. 

Scanning stops when the unit receives a 
station. Turn the SEEK/AMS control dial 
until the desired station is received. 

Local Seek Mode: 

If the automatic tuning stops too 
frequently, press ( sens ) repeatedly until 
"LCL" indicator appears. 

C ' 

III I i s ~" 

Ten 



"LCL" indicator is displayed. 

Only the stations with relatively strong 
signals will be tuned in. 

Tip 

If you know the frequency of the station you want 
to listen to, turn the SEEK/AMS control dial until 
the desired frequency appears (manual tuning). 

If FM stereo reception is poor 
— Monaural Mode 

During radio reception, press ( sens ) 
repeatedly until "MONO" indicator 
appears. 

C ' 

[monoI ^MBP^ *D-BASS 

"MONO" indicator is displayed. 

The sound improves, but becomes 
monaural ("ST" disappears). 

To return to normal, press ( SENS ) again. 
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Quickly attenuating the 
sound 



Adjusting the sound 
characteristics 

You can adjust the bass, treble, balance, and 
fader. 

The bass and treble levels can be stored 
independently for each source. 

1 Select the item you want to adjust by 
pressing ( sel ) repeatedly. 

Each time you press ( SEL ), the item 
changes as follows: 

BAS (bass) -* TRE (treble) — ► 
BAL (left-right) FAD (front-rear) 

2 Adjust the selected item by turning the 
VOL control dial. 

Note 

Adjust within 3 seconds after selecting the item. 



Press CatT) . 

The "ATT" indicator appears in the display. 

To restore the previous volume level, press 
( ATT ) again. 



Canceling the beep sound 

Press QD while pressing ( sel ) down. 

To activate the beep sound again, press these 
buttons again. 

Note 

If you connect an optional power amplifier and do 
not use the built-in amplifier, the beep sound will 
be deactivated. 
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Selecting the sound 
position 

- "My Best sound Position (MBP)" 

When you drive without passengers, you can 
enjoy the most comfortable sound 
environment with "My Best sound Position." 
"My Best sound Position" has two presets, 
which are best suited for the front seats. You 
can select one very easily with the MBP button. 

M BP-A: best suited for the person in the front- 
left seat. 

M BP-B: best suited for the person in the front- 
right seat. 



Press (mbp) repeatedly for the desired 
listening position. 



r n 

L 11 




> d-bass 










IS IS IS 

^MBPV ^MBP*' ^MBP'J' 
MBP-A MBP-B OFF 



To cancel the MBP function, select OFF. 

If you want to adjust the sound characteristics 
more precisely, you can do it using the ( SEL ) 
button (see "Adjusting the sound 
characteristics" on page 13). 

Notes 

• If you adjust any sound characteristics by using 
the (HE) button (page 13), the MBP setting 
returns to OFF. 

• When MBP is set to OFF, the sound setting you 
adjusted (page 13) is activated. 



Boosting the bass sound 

- D-bass 

You can enjoy a clear and powerful bass 
sound. The D-bass function boosts the low 
frequency signal and high frequency signal 
with a sharper curve than conventional bass 
boost. 

You can hear the bass line more clearly even 
while the vocal volume remains the same. You 
can emphasize and adjust the bass sound 
easily with ( d-bass ) button. 




Frequency (Hz) 



Adjusting the bass curve 

Press ( d-bass ) repeatedly to select the 
desired bass curve. 

As the D-BASS number increases so does 
the effect. 

Note 

The bass sound may distort at same volume. If the 
bass sound distorts, select less effective bass curve. 
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Additional 
Information 




Maintenance 

Fuse replacement 

When replacing the fuse, be sure to use one 
matching the amperage rating stated on the 
original fuse. If the fuse blows, check the 
power connection and replace the fuse. If the 
fuse blows again after replacement, there may 
be an internal malfunction. In such a case, 
consult your nearest Sony dealer. 




Fuse (10 A) 



Warning 

Never use a fuse with an amperage rating 
exceeding the one supplied with the unit as 
this could damage the unit. 

Cleaning the connectors 

The unit may not function properly if the 
connectors between the unit and the front 
panel are not clean. In order to prevent this, 
detach the front panel (page 8) and clean the 
connectors with a cotton swab dipped in 
alcohol. Do not apply too much force. 
Otherwise, the connectors may be damaged. 




Back of the front panel 



Notes 

• For safety, turn off the ignition before cleaning 
the connectors, and remove the key from the 
ignition switch. 

• Never touch the connectorsdirectly with your 
fingers or with any metal device. 

Replacing the lithium battery 

Under normal conditions, batteries will last 
approximately 1 year. (The service life may be 
shorter, depending on the conditions of use.) 
When the battery becomes weak, the range of 
the card remote commander becomes shorter. 
Replace the battery with a new CR2025 lithium 
battery. Use of any other battery may present a 
risk of fire or explosion. 




+ side up 




Notes on lithium battery 

• Keep the lithium battery out of the reach of 
children. Should the battery be swallowed, 
immediately consult a doctor. 

• Wipe the battery with a dry cloth to assure a 
good contact. 

• Be sure to observe the correct polarity when 
installing the battery. 

• Do not hold the battery with metallic 
tweezers, otherwise a short-circuit may 
occur. 



WARNING 

Battery may explode if mistreated. 

Do not recharge, disassemble, or dispose of 

in fire. 
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Removing the unit 



1 Remove the front cover 

O Detach the front panel (page 8). 

Q Press the clip inside the front cover 
with a thin screwdriver. 




© Repeat step ©for the other side. 

2 Remove the unit 

O Use a thin screwdriver to push in the 
clip on the left side of the unit, then 
pull out the left side of the unit until 
the catch clears the mounting. 




© Repeat step O for the right side. 



© Slide the unit out of its mounting. 
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Specifications 



AUDIO POWER SPECIFICATIONS 

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION 
23 watts per channel minimum continuous average power into 
4 ohms, 4 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more 
than 5% total harmonic distortion. 



CD player section 

Signal-to-noise ratio 
Frequency response 
Wow and flutter 

Tuner section 



FM 

Tuning range 
Antenna terminal 
Intermediate frequency 
Usable sensitivity 
Selectivity 
Signal-to-noise ratio 



90 dB 

10 -20,000 Hz 
Below measurable limit 



87.5 - 107.9 MHz 
External antenna connector 
10.7 MHz 
11 dBf 

75 dB at 400 kHz 
65 dB (stereo), 
68 dB (mono) 
Harmonic distortion at 1 kHz 

0.7 % (stereo), 
0.5 % (mono) 
Separation 33 dB at 1 kHz 

Frequency response 30 - 15,000 Hz 



AM 

Tuning range 
Antenna terminal 
Intermediate frequency 
Sensitivity 



530 - 1,710 kHz 
External antenna connector 
10.7 MHz/450 kHz 
30 uV 

r section 



Tone controls 
Power requirements 
Dimensions 

Mounting dimensions 

Mass 

Supplied accessories 

Optional accessories 
Optional equipment 



Outputs Speaker outputs 

(sure seal connectors) 
Speaker impedance 4-8 ohms 

Maximum power output 50 W x 4 (at 4 ohms) 



Audio outputs 
Power antenna relay 
control lead 

Power amplifier control 
lead 

Bass ±10 dB at 20 Hz 
Treble ±10 dB at 20 kHz 
12 V DC car battery 
(negative ground) 
Approx. 178 x 50 x 177 mm 
(7 7sx2x7in.) 
(w/h/d) 

Approx. 182 x 53 x 161 mm 
(7 'Ax 2 'Ax 6 Vein.) 
(w/h/d) 
Approx. 1.2 kg 
(2 lb 10 oz) 

Parts for installation and 
connections (1 set) 
Front panel case (1) 
Card remote commander 

RM-X115 
BUS cable (supplied with 
an RCA pin cord) 

RC-61 (1 m), RC-62 (2m) 
CD changer (10 discs) 

CDX-656 
CD changer (6 discs) 

CDX-T69 
MD changer (6 discs) 

MDX-66XLP 
MG Memory Stick 
System-up Player 

MGS-X1 



Note 

This unit cannot be connected to a digital 
preamplifier or an equalizer. 

Design and specifications are subject to change 
without notice. 
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Troubleshooting 

The following checklist will help you remedy 
problems you may encounter with your unit. 
Before going through the checklist below, 
check the connection and operating 
procedures. 



General 




No sound. 

• Turn the VOL control dial clockwise to 
adjust the volume. 

• Cancel the ATT function. 

• Set the fader control to the center position 
for a 2-speaker system. 

The contents of the memory have been 
erased. 

• The RESET button has been pressed. 
— ► Store again into the memory. 

• The power cord or battery has been 
disconnected. 

• The power connecting cord is not 
connected properly. 

No beep sound. 

• The beep sound is canceled (page 13). 

• An optional power amplifier is connected 
and you are not using the built-in 
amplifier. 

Indications disappear from/do not appear in 
the display. 

• The clock display disappears if you press 
( OFF ) for 2 seconds. 

— ► Press ( OFF ) again for 2 seconds to 
display the clock. 

• Remove the front panel and clean the 
connectors. See "Cleaning the connectors" 
(page 15) for details. 

Stored stations and correct time are erased. 
The fuse has blown. 

Makes noise when the ignition key is in the 
ON, ACC, or OFF position. 

The leads are not matched correctly with the 
car's accessory power connector. 

No power is being supplied to the unit. 

• Check the connection. If everything is in 
order, check the fuse. 

• The car does not have an ACC position. 
— ► Press ( SOURCE ) (or insert a disc) to 

turn on the unit. 



The power antenna does not extend. 

The power antenna does not have a relay 
box. 



CD/MD playback 




A disc cannot be loaded. 

• Another CD is already loaded. 

• The CD is forcibly inserted upside down or 
in the wrong way. 

Playback does not begin. 

• Defective MD or dirty CD. 

• CD-R/CD-RW that is not finalized. 

• You tried to playback a CD-R/CD-RW not 
designed for audio use. 

• Some CD-Rs/ CD-RWs may not play due 
to its recording equipment or the disc 
condition. 

A disc is automatically ejected. 

The ambient temperature exceeds 50°C 
(122°F). 

CD will not be ejected. 

The operation buttons do not function. 

Press the RESET button. 

The sound skips from vibration. 

• The unit is installed at an angle of more 
than 60°. 

• The unit is not installed in a sturdy part of 
the car. 

The sound skips. 

Dirty or defective disc. 



The power is continuously supplied to the 
unit. 

The car does not have an ACC position. 
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Preset tuning is not possible. 

• Store the correct frequency in the memory. 

• The broadcast signal is too weak. 

The stations cannot be received. 
The sound is hampered by noises. 

• Connect a power antenna control lead 
(blue) or accessory power supply lead 
(red) to the power supply lead of a car's 
antenna booster. (Only when your car has 
built-in FM/ AM antenna in the rear/side 
glass.) 

• Check the connection of the car antenna. 

• The auto antenna will not go up. 

— ► Check the connection of the power 
antenna control lead. 

• Check the frequency. 

Automatic tuning is not possible. 

• The local seek mode is set to "ON." 
— ► Set the local seek mode to "OFF" 

(page 12). 

• The broadcast signal is too weak. 
— ► Perform manual tuning. 

The "ST" indication flashes. 

• Tune in the frequency accurately. 

• The broadcast signal is too weak. 

— ► Set to the monaural reception mode 
(page 12). 

A program broadcast in stereo is heard in 
monaural. 

The unit is in monaural reception mode. 
— ► Cancel monaural reception mode 
(page 12). 



Error displays 



(For this unit and optional CD/M D changers) 

The following indications will flash for a 
while. 

ErrOl 

The disc magazine is not inserted in the CD/ 
MD unit. 

— ► Insert the magazine in the CD/MD unit. 
Err02 

No disc is inserted in the CD/MD unit. 
— ► Insert discs in the CD/MD unit. 

Err03 

A CD/MD cannot play because of some 
problem. 

— ► Insert another CD/MD. 
Err04 

A CD is dirty or inserted upside down. 
— ► Clean or insert the CD correctly. 

Err05 

No tracks have been recorded on an MD. 
— ► Play an MD with recorded tracks on it. 

Err99 

The CD/MD unit cannot be operated 

because of some problem. 

— ► Press the RESET button on the unit. 



If these solutions do not help improve the 
situation, consult your nearest Sony dealer. 
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Felicitations ! 



Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition 
d'un lecteur de disques compacts Sony. Vous 
pourrez exploiter les multiples fonctions 
d'utilisation de cet appareil a l'aide des 
accessoires ci-dessous: 

• Lecteurs CD/MD en option (changeurs et 
lecteurs)*. 

• Accessoire de commande fourni 
Telecommande a carte RM-X115 

• Un seul lecteur CD/M D de Sony en option peut 
etre raccorde. 
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Emplacement des commandes 




Referez-vous aux pages indiquees pour plus de details. 



O Touche SOURCE (Mise sous tension/ 

Radio/CD/MD) 9,10,11,12 
0 Touche MODE 10, 11, 12 
0 Touche SEL (selection) 9, 13, 14 
Q Touche DSPL (changement de mode 

d'affichage) 9, 10, 11 
0 Fenetre d'affichage 
EH Touche M BP (My Best sound Position) 14 
Q Touche ± (ejection) 9 
□ Touche D-BASS 14 
[0 Commande rotative VOL (volume) -/+ 

9, 13 

EE Touche RELEASE (pour enlever la 
facade) 8 

ED Recepteur de telecommande a carte 
EE Touche RESET (situee a l'avant de 

l'appareil, derriere le panneau frontal) 7 
[E Touche ATT (mise en sourdine) 13 



EE Touches numeriques 12, 13 

CD DISC - 10 

© DISC + 10 

CD REP 10 

©SHUF 10 
EE Touche SENS 12 

EE Touche BTM (Best Tuning Memory) 11 
[B Touche OFF (Arret/Mise hors tension) 
8,9 

EE Commande rotative SEEK/AM S -/+ 9, 12 

* Avertissement en cas reinstallation 
dans une voiture dont le contact ne 
comporte pas de position ACC 
(accessoires) 

Appuyez sur la touche ( off ) de l'appareil 
pendant 2 secondes pour desactiver 
I'affichage de I'horloge apres avoir coupe 
le moteur. 

Sinon I'affichage de I'horloge n'est pas 
desactive et cela risque de decharger la 
batterie. 
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Telecommande a carte RM-X115 




Les touches correspondantes de la 
telecommande a carte remplissent la 
meme fonction que celles de I'appareil. 

□ Touche DSPL 
0 Touche SOURCE 
0 Touches SEEK (-/+) 

□ Touche OFF 

0 Touches VOL(+/-) 

□ Touche MODE 

Q Touches DISC/PRESET (+/-) 

□ Touche ATT 

Remarque 

Si vousdesactivez I'appareil en appuyant sur (off) 
pendant 2 secondes, il ne peut plus etre active avec 
la telecommande a carte, sauf si la touche 
(source) de I'appareil est enfoncee ou si un 
disque est d'abord insere dansle lecteur pour 
activer I'appareil. 

Conseil 

Reportez-vousa la section "Remplacement de la 
pileau lithium" pour obtenirdes informations 
detaillees sur le remplacement de la pile (page 15). 
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Precautions 



Remarques sur les disques 



• Si votre voiture est restee garee en plein 
soleil, laissez refroidir l'appareil avant de 
l'utiliser. 

• Les antennes electriques se deploient 
automatiquement pendant le fonctionnement 
de l'appareil. 

Si vous avez des questions ou des problemes 
concernant le fonctionnement de cet appareil 
qui ne sont pas abordes dans le present mode 
d'emploi, veuillez consulter votre detaillant 
Sony. 

Condensation d'humidite 

Par temps de pluie ou dans des regions tres 
humides, de l'humidite risque de se condenser 
sur les lentilles et dans la fenetre d'affichage de 
l'appareil. Si cela se produit, l'appareil ne 
fonctionnera pas correctement. Si c'est le cas, 
retirez le disque et attendez environ une heure 
que l'humidite se soit evaporee. 

Pour conserver un son de haute 
qualite 

Veillez a ne pas renverser de jus de fruit ou de 
boissons sucrees sur l'appareil ni sur les 
disques. 



• Ne touchez pas la surface des disques pour 
ne pas les salir. Saisissez le disque par les 
bords. 

• Laissez vos disques dans leur boitier ou dans 
leur etui de rangement lorsqu'ils ne sont pas 
utilises. N'exposez pas les disques a la 
chaleur ou a des temperatures elevees. Evitez 
de les laisser dans une voiture en 
stationnement, sur le tableau de bord ou la 
plage arriere. 





• Ne collez pas d'etiquettes sur les disques et 
n'utilisez pas de disques rendus collants par 
de Venae/ des residus. Ces disques risquent 
de s'arreter en cours de lecture, en creant un 
dysfonctionnement ou etre definitivement 
endommages. 
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• N'utilisez pas de disques qui portent des 
etiquettes ou des autocollants. 

Cela risque d'entrainer les problemes de 
fonctionnement suivants : 

- Impossibilite d'ejecter un disque (parce que 
l'etiquette ou l'autocollant se decolle et 
bloque le mecanisme d'ejection). 

- Impossibilite de lire correctement les 
donnees audio (p. ex : saute de lecture ou 
pas de lecture), parce que la chaleur a fait 
retrecir l'autocollant ou l'etiquette, ce qui 
entraine une deformation du disque. 

• Les disques de forme non standard (par ex. 
en forme de cceur, de carre, d'etoile) ne 
peuvent pas etre lus sur cet appareil. Vous 
risquez d' endommager votre appareil si 
vous essayez de le faire. N' utilisez pas de 
tels disques. 

• Vous ne pouvez pas ecouter de CD de 8 cm 
(3 pa). 
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» Avant la lecture, nettoyez les disques avec un 
chiffon de nettoyage disponible dans le 
commerce. Essuyez chaque disque en partant 
du centre vers l'exterieur. N'utilisez pas de 
solvants tels que la benzine, les diluants, les 
produits de nettoyage vendus dans le 
commerce ou les sprays antistatiques 
destines aux disques analogiques. 




Remarques sur les disques CD-R/CD- 
RW 

• Vous pouvez ecouter avec cet appareil des 
CD-R (CD enregistrables) /CD-RW (CD 
reinscriptibles) concus pour une utilisation 
audio. 

Ces symboles permet de distinguer les CD- 
R/CD-RW concus pour une utilisation audio. 



oiD§(@ mm 

DIGITAL AUDIO DIGITAL AUDIO 



Recordable 



IReWritablel 



Ces symboles indiquent qu'un disque n'est 
pas con<;u pour une utilisation audio. 
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oJDIi QJD@(B 



IReWritablel 



• Certains CD-R/CD-RW (en fonction de 
l'equipement d'enregistrement ou de l'etat 
du disque) risquent de ne pas etre lus avec 
cet appareil. 

• Vous ne pouvez pas lire de disques CD-R/ 
CD-RW non finalises*. 

• Un processus necessaire a la lecture desdisques 
CD-R/CD-RW destines a la lecture sur le lecteur de 
CD audio. 



Preparation 



Reinitialisation de 
I'appareil 

Avant la premiere mise en service de I'appareil 
ou apres avoir remplace la batterie de la 
voiture, vous devez reinitialiser I'appareil. 
Retirez la facade et appuyez sur la touche 
RESET a l'aide d'un objet pointu comme un 
stylo a bille. 



Touche RESET 
Remarque 

Une pression sur la touche RESET efface I'heure et 
certainesfonctions memorisees. 
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Depose de la facade 

Vous pouvez retirer la facade de cet appareil 
pour le proteger contre le vol. 

Avertisseur 

Si vous mettez la cle de contact en position 
OFF sans oter la facade, l'alarme retentira 
pendant quelques secondes. 
Si vous raccordez un amplificateur en option et 
que vous n'utilisez pas l'amplificateur integre, 
le bip sonore est desactive. 

1 Appuyez sur ( off )*. 

La lecture CD/MD ou l'ecoute de la radio 
s'arrete (l'eclairage des touches et 
l'affichage restent apparents). 

* Si le contact de votre voiture n'est pas dote 
d'une position ACC (accessoire) , assurez-vous 
de desactiver I 'unite en appuyant sur ( off ) 
pendant 2 secondes pour eviter de decharger 
la batterie. 

2 Appuyez sur ( release ), puistirez la 
facade vers vous. 



(RELEASE 




Remarques 

• Si vousretirez la facade alors que I'appareil est 
toujourssoustension, I'alimentation est coupee 
automatiquement de maniere a eviter 
d'endommager les haut-parleurs. 

• N'exercez pasde pression excessive sur la facade 
ni sur la fenetre d'affichage et ne lesfaitespas 
tomber. 

• N'exposez pas la fagade a la chaleur, a des 
temperatures eleveesou a I'humidite. Evitez de 
la laisser dans une voiture en stationnement, sur 
le tableau de bord ou la plage arriere. 

Conseil 

Lorsque vousemmenez la fagade, glissez-la dans 
I'etui special fourni. 
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Fixation de la facade 

Fixez la partie ® de la fagade a la partie ® de 
I'appareil comme illustre et poussez le cote 
gauche en position jusqu'a ce qu'il emette un 
"clic". 




Remarque 

Ne rien poser sur la surface interne de la fagade. 



Reglage de I'horloge 

L'horloge a affichage numerique fonctionne 
suivant un cycle de 12 heures. 

Exemple : Pour regler l'horloge sur 10:08 

1 Appuyez sur ( dspl ) pendant 2 secondes. 

L'indication des heures se met a clignoter. 



SET 



O Reglez I'heure a I'aide de la 
commande rotative VOL. 

© Appuyez sur ( sel ). 

L'indication des minutes se met a 
clignoter. 

O Reglez les minutes a I'aide de la 
commande rotative VOL. 

2 Appuyez sur ( dspl ). 



inrn 
IUUL 



L'horloge demarre. Apres que le reglage de 
l'horloge est termine, l'affichage revient au 
mode de lecture normal. 



Lecteur CD 
Appareil CD/MD 



En plus de la lecture d'un CD avec cet appareil 

seul, vous pouvez egalement commander des 

appareil CD/MD externes. 

Un seul lecteur CD/MD en option peut etre 

raccorde. 



Lecture d'un disque 

(Avec cet appareil) 

Introduisez le disque (avec I'etiquette 
vers le haut). 




La lecture demarre automatiquement. 

Si un disque se trouve deja dans l'appareil, 
appuyez plusieurs fois sur ( SOURCE) jusqu'a ce 
que "CD" apparaisse pour demarrer la lecture. 



Pour 



Effectuez cette operation 



Arreter la lecture Appuyez sur ( OFF 
Ejecter le disque Appuyez sur ±. 



Passer d'une 
piste a l'autre 
- Detecteur 
automatique 
de musique 



Tournez la commande 

rotative SEEK/AMS. 

[une fois pour chaque piste] 



Avance/ 
retour rapide 
- Recherche 
manuelle 



Tournez la commande 
rotative SEEK/AMS. 
[maintenir la touche 
enfoncee jusqu'a 
l'endroit souhaite] 



Remarques 

• Lorsque la derniere piste du disque est terminee, la 
lecture reprend a partir de la premiere piste du CD. 

• Lorsqu'un appareil en option est raccorde, la 
lecture de la meme source continue sur le lecteur 
CD/MD en option. 



Suite a la page suivante 
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(Avec I'appareil en option) 

1 Appuyez plusieursfoissur (source ) 
pour selectionner "CD" ou "MD". 

2 Appuyez plusieursfoissur (mode) 
jusqu'a ce que le lecteur desiree 
apparaisse. 

La lecture commence. 



Pour 


Appuyez sur 


Passer d'un disque 


CD (DISC -) ou 


a l'autre 


© (DISC +) 


- Selection du 




disque 





Conseil 

Avec le MG Memory Stick System-up Player MGS- 
XI en option raccorde a cet appareil, appuyez sur 
la touche ( source) pour selectionner "MD", puis 
appuyez sur la touche ( mode) pour selectionner le 
numero de lecteur du M D (M Dl ou M D2, etc.). 



Rubriques d'affichage 



Source 



Lecture de plages repetee 

- Lecture repetee 

La lecture du disque ou d'une plage du disque 
de I'appareil principal se repete 
automatiquement a la fin du disque. Pendant 
la lecture repetee, vous pouvez selectionner : 

• REP 1 — pour repeter une plage. 

• REP 2* — pour repeter un disque. 

• Disponible uniquement lorsqu'un lecteur CD/MD 
en option est raccorde. 

En cours de lecture, appuyez plusieurs 
fois sur GD (REP) jusqu'a ce que le 
reglage desire apparaisse dans 
I'affichage. 



r ti 
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*mbp^ 


IREP1I 





L'indication "REP" est affichee. 

La lecture repetee demarre. 

Pour revenir au mode de lecture normale, 
appuyez plusieurs fois sur GD (REP), jusqu'a 
ce que l'indicateur "REP" disparaisse. 



'MBPf'D-BASS 



Rubriques affichables 

• Horloge 

• Numero de plage/ 
Temps de lecture ecoule 



Pour 



Appuyez sur 



Passer d'une 
rubrique d'affichage 
a l'autre 



( DSPL ) 
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Lecture de plages dans un 
ordre quelconque 

- Lecture aleatoire 

Vous pouvez selectionner: 

• SHUF 1 — pour lire les plages du disque 
selectionne dans un ordre aleatoire. 

• SHUF 2* — pour lire les plages dans 
I'appareil CD (MD) en option actuellement 
insere dans un ordre aleatoire. 

• Disponible uniquement lorsqu'un lecteur CD/MD 
en option est raccorde. 

En cours de lecture, appuyez plusieurs 
fois sur © (SHUF) jusqu'a ceque le 
reglage desire apparaisse dans 
I'affichage. 
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IshUfTI 


/<~*/^€ 

'imp*' Vbass 





L'indication "SHUF" est affichee. 

La lecture aleatoire demarre. 

Pour revenir au mode de lecture normale, 
appuyez plusieurs fois sur © (SHUF), jusqu'a 
ce que l'indicateur "SHUF" disparaisse. 



Radio 



L'appareil peut memoriser jusqu'a 6 stations 
pour chaque bande (FM1, FM2, FM3, AMI et 
AM2). 

Attention 

Pour syntoniser des stations pendant que vous 
conduisez, nous vous conseillons d'utiliser la 
fonction de memorisation du meilleur accord 
(BTM) de facon a eviter les accidents. 



Rubriques d'aff ichage 

Les rubriques suivantes sont affichables : 



Bande 





CM 1 
1 II 1 






W^'D-BASS 











Rubriques affichables 

• Horloge 

• Numero de station preselectionnee/ 
Frequence 



Memorisation 
automatique des stations 

- Best Tuning Memory (BTM) 

L'appareil selectionne les stations emettant les 
signaux les plus puissants pour la bande 
selectionnee et les memorise selon l'ordre des 
frequences. 

1 Appuyez plusieurs fois sur (source ) 
pour selectionner la radio. 

2 Appuyez plusieurs fois sur ( mode ) pour 
selectionner la bande de frequence. 

3 Appuyez sur ( btm ) pendant 2 secondes. 

L'appareil memorise les stations sous les 
touches numeriques dans l'ordre de leur 
frequence. Un bip retentit lorsque le reglage 
est memorise. 

Remarques 

• Si quelques stations seulement peuvent etre 
capteesen raison de faibles signaux, certaines 
touches numeriques conserveront leur reglage 
prealable. 

• Si un numero est indique dans la fenetre 
d'affichage, l'appareil commence la 
memorisation des stations a parti r de la station 
affichee. 



Pour Appuyez sur 

Passer d'une ( DSPL ) 
rubrique d'affichage 
a l'autre 
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Memorisation des stations 
de votre choix 
uniquement 

Vous pouvez preselectiorrner manuellement 
les stations souhaitees sur n'importe quelle 
touche de votre choix. 

1 Appuyez plusieurs fois sur (source ) 
pour selectionner la radio. 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode ) pour 
selectionner la bande de fequence. 

3 Syntonisez la station que vous souhaitez 
memoriser a I'aide de la commande 
rotative SEEK/AM S. 

4 Appuyez sur la touche numerique (CD a 
(jb) jusqu'a ce que I'indication "MEM" 
apparaisse. 

Le numero de la touche numerique de 
preselection apparait dans la fenetre 
d'affichage. 

Remarque 

Si vousessayez de memoriser une autre station 
sous une touche numerique deja utilisee, la station 
precedemment memorisee est supprimee. 



Reception des stations 
memorisees 

1 Appuyez plusieurs fois de suite sur 
( source ) pour selectionner la radio. 

2 Appuyez plusieurs fois sur (mode) pour 
selectionner la bande de frequence. 

3 Appuyez sur la touche numerique (CD a 
©) sous laquelle la station desiree est 
memorisee. 



Si I'accord predef ini ne fonctionne 
pas 

— Syntonisation automatique/Mode 
recherche locale 

Syntonisation automatique : 

Recherchez la station en tournant la 
commande rotative SEEK/AM S. 

Le balayage s'interrompt lorsque l'appareil 
capte une station. Tournez la commande 
rotative SEEK/AMS jusqu'a ce que vous 
captiez la station souhaitee. 

Mode recherche locale : 

Si la recherche automatique des 
frequences s'arrete trop souvent, pressez 
la touche ( sens ) de facon repetee 
jusqu'a ce que "LCL" s'affiche. 



Z »'l 
II 



I 



D-BASS 



L'indication "LCL" est affichee. 

Seules les stations dont les signaux sont 
suffisamment puissants seront accordees. 

Conseil 

Si vousconnaissez la frequence de la station que 
vous souhaitez ecouter, tournez la commande 
rotative SEEK/AM S jusqu'a ce que la frequence 
souhaitee s'affiche (syntonisation manuelle). 

Si la reception FM est faible 

- Mode monaural 

Au cours de la reception radio, appuyez 
sur ( sens ) plusieurs fois jusqu'a 
I'affichage de I'indication "MONO". 



Z »>l 
II 
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Vindication "MONO" est affichee. 

La qualite sonore s'en trouve amelioree, 
mais le son est diffuse en mode monaural 
(l'indication "ST" disparait). 

Pour revenir au mode normal, re-appuyez sur 

( SENS ). 
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Autres fonctions 



Reglage des 
caracteristiques du son 

Vous pouvez regler les graves, les aigus ainsi 
que la balance gauche-droite et la balance 
avant-arriere. 

Vous pouvez memoriser independemment les 
niveaux de graves et d'aigus pour chaque 
source. 



1 Selectionnez le parametre que vous 
voulez regler en appuyant plusieurs fois 
de suite sur ( sel ). 

Chaque fois que vous appuyez sur ( SEL ), 
les parametres changent selon la sequence 
suivante : 

BAS (graves) — ► TRE (aigus) — > 
BAL (balance gauche-droite) — ► 
FAD (balance avant-arriere) 

2 Reglez le parametre selectionne en 
tournant la commande rotative VOL. 

Remarque 

Effectuez le reglage dans les 3 secondes apres 
avoir selectionne I'option. 



Mise en sourdine rapide 
du son 



Appuyez sur (atQ . 

L'indication "ATT" s'affiche. 

Pour restaurer le niveau precedent du volume, 
appuyez a nouveau sur ( ATT ) . 



Deactivation du bip 
so no re 



Appuyez sur © tout en maintenant 
( sel ) enfonce. 

Pour reactiver le bip sonore, appuyez a 
nouveau sur ces touches. 

Remarque 

Si vous raccordez un amplif icateur de puissance en 
option et si vousn'utilisez pasl'amplificateur 
integre, le signal sonore est desactive. 
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Selection de la position du 
son 

- "My Best sound Position (MBP)" 

Lorsque vous conduisez sans passager, vous 
pouvez profiter de l'environnement sonore le 
plus agreable avec "My Best sound Position". 
"My Best sound Position" dispose de deux 
prereglages, ideaux pour les personnes assises 
a l'avant du vehicule. Vous pouvez 
selectionner l'un de ces reglages tres 
facilement avec la touche MBP. 

M BP-A : reglage ideal pour la personne assise 
dans le siege avant de gauche. 

M BP-B : reglage ideal pour la personne assise 
dans le siege avant de droite. 



Appuyez plusieurs fois de suite sur 
( mbp ) pour obtenir la position d'ecoute 
souhaitee. 



r n 
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•d-bass 



IS l 8 IS 

^MBPV ^MBP^ ^MBP'C 

MBP-A MBP-B OFF 



Pour annuler la fonction MBP, selectionnez 
OFF. 



Renforcement des graves 

- D-bass 

Vous pouvez exploiter des graves claires et 
puissantes. La fonction D-bass renforce les 
signaux de basse frequence et les signaux de 
haute frequence avec une courbe plus 
accentuee qu'une fonction d'accentuation 
classique. 

Vous entendez plus distinctement les graves, 
meme si le volume de la partie vocale reste au 
meme niveau. Vous pouvez renforcer et ajuster 
les graves a l'aide de la touche ( d-bass ) . 




Frequence (Hz) 



Reglage de la courbe des graves 

Appuyez plusieurs fois de suite sur 

( d-bass ) pour selectionner la courbe des 

graves voulue. 

L'effet s'intensifie a mesure que la valeur 
D-BASS augmente. 

Remarque 

Les graves peuvent etre distorduesau meme 
volume. S les graves sont distordues, selectionnez 
une courbe de graves moinsefficace. 



Si vous souhaitez ajuster les caracteristiques 
du son avec une plus grande precision, utilisez 
la touche ( SEL ). (reportez-vous a "Reglage des 
caracteristiques du son", page 13.) 

Remarques 

• Si vousajustez une caracteristique du son a l'aide 
de la touche Csel) (page 13), le reglage M BP 
revient a la position OFF. 

• Lorsque M BP est regie sur OFF, le reglage du son 
que vous avez effectue (page 13) est active. 



14 



Informations 
ilementaires 



Remarques 

• Pour plusde securite, coupez le contact avant de 
nettoyer lesconnecteurset retirez la cle de 
contact. 

•Netouchezjamaislesconnecteursdirectement 
aveclesdoigtsou avecun appareil metallique. 



Entretien 

Remplacement du fusible 

En cas de remplacement du fusible, veillez a 
utiliser un fusible dont l'intensite correspond a 
celle inscrite sur le fusible. Si le fusible fond, 
verifiez le branchement de l'alimentation et 
remplacez le fusible d'origine. Si le fusible 
fond une nouvelle fois apres avoir ete 
remplace, cela peut reveler une defaillance 
interne de l'appareil. Dans ce cas, consultez un 
detaillant Sony. 



Remplacement de la pile au lithium 

Dans les conditions d'utilisation normales, les 
piles durent environ un an. (La duree de 
fonctionnement peut etre plus courte, en 
fonction des conditions d'utilisation.) 
Lorsque la pile s'affaiblit, la portee efficace de 
la telecommande a carte se raccourcit. 
Remplacez la pile par une nouvelle pile au 
lithium CR2025. L'utilisation d'un autre type 
de pile peut entrainer un risque d'incendie ou 
d'explosion. 





Fusible (10 A) 



Avertissement 

N'utilisez jamais de fusible dont l'intensite 
depasse celle du fusible fourni avec l'appareil, 
car vous risqueriez d'endommager l'appareil. 

Nettoyage des connecteurs 

L'appareil peut ne pas fonctionner 
correctement si les connecteurs entre l'appareil 
et la facade sont souilles. Pour eviter cela, 
enlevez la facade (page 8) et nettoyez les 
connecteurs a l'aide d'un coton-tige imbibe 
d'alcool. N'exercez pas une pression trop forte. 
Sinon, vous risquez d'endommager les 
connecteurs. 




Appareil principal 




Arriere de la facade 



cote + vers le haut 




Remarques sur la pile au lithium 

• Gardez la pile au lithium hors de portee des 
enfants. En cas d'ingestion de la pile, 
consultez immediatement un medecin. 

• Nettoyez la pile au moyen d'un chiffon sec 
pour assurer un contact optimal. 

• Veillez a respecter les polarites correctes lors 
de la mise en place de la pile. 

• Ne saisissez pas la pile avec des pinces 
metalliques, car cela risque de provoquer un 
court-circuit. 



AVERTISSEMENT 

Si vous ne manipulez pas la pile 
correctement, elle risque d'exploser. 
Ne pas la recharger, la demonter, ni la jeter 
au feu. 
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Demontage de I'appareil 



1 Demontage du panneau avant 
O Enlevez la facade (page 8). 

Q Appuyez sur I'attache du panneau 
avant a I'aide d'un tournevis fin. 




O Repetez I'etape 0 pour I'autre cote. 

2 Demontez I'appareil 

O Utilisez un fin tournevis pour 

enfoncer I'attache du cote gauche de 
I'appareil, puis retirez le cote gauche 
de I'appareil jusqu'a son degagement 
complet. 




Q Repetez I'etape Q du cote droit. 



© Sortez I'appareil de son emplacement. 
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Caracteristiques techniques 



Lecteur CD 

Rapport signal-bruit 
Reponse en frequence 
Pleurage et scintillement 



90 dB 

10 -20.000 Hz 

En dessous du seuil 

mesurable 



FM 

Plage de syntonisation 87,5 - 107,9 MHz 
Borne d'antenne Connecteur d'antenne 

externe 

Frequence intermediaire 10,7 MHz 
Sensibilite utile 11 dBf 

Selectivity 75 dB a 400 kHz 

Rapport signal-bruit 65 dB (stereo), 
68 dB (mono) 
Distorsion harmonique a 1 kHz 

0,7 % (stereo), 
0,5 % (mono) 

Separation 33 dB a 1 kHz 

Reponse en frequence 30 - 15.000 Hz 

AM 

Plage de syntonisation 530 - 1.710 kHz 
Borne d'antenne Connecteur d'antenne 

externe 

Frequence intermediaire 10,7 MHz/ 450 kHz 
Sensibilite 30 uV 



e puissance 



Amplifi 

Sorties Sorties pour haut-parleurs 

(connecteurs de securite) 

Impedance de haut-parleurs 

4-8 ohms 

Puissance utile maximum 50 W x 4 (a 4 ohms) 



Caracteristiques generales 

Sorties Sorties audio 

Fil de commande de relais 
d'antenne electrique 
Fil de commande 
d'amplificateur de 
puissance 

Commandes de tonalite Graves ±10 dB a 20 Hz 
Aigus ±10 dB a 20 kHz 

Puissance de raccordement 

Batterie de voiture 

12 V CC (masse negative) 

Dimensions Approx. 178 x 50 x 177 mm 

(7 7»x2x7po.) 
(1/h/p) 

Dimensions de montage Approx. 182 x 53 x 161 mm 

(7 74x2 7»x6 7«po.) 

(Vh/p) 

Poids Approx. 1,2 kg 

(2 lb 10 oz) 

Accessoires fournis Elements d'installation et 

de raccordement (1 jeu) 
Etui pour la facade (1) 
Telecommande a carte 
RM-X115 

Accessoires en option Cable BUS (fourni avec un 
cordon a broche RCA) 

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m) 
Appareils en option Changeur de CD 
(10 disques) 

CDX-656 
Changeur de CD 
(6 disques) 

CDX-T69 
Changeur MD (6 disques) 

MDX-66XLP 
Lecteur du systeme 
MG-MS 

MGS-X1 



Remarque 

Cet appareil ne peut pasetre branche sur un 
preamplificateur ou un egaliseur numerique. 

La conception et les caracteristiques techniques 
sont sujettesa modifications sans preavis. 
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Depannage 

La liste de controle suivante vous aidera a 
remedier aux problemes que vous pourriez 
rencontrer avec cet appareil. 
Avant de passer en revue la liste de controle 
ci-dessous, verifiez les procedures de 
raccordement et d'utilisation. 




Pasde son. 

• Reglez le volume en tournant la 
commande rotative VOL dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

• Annulez la fonction ATT. 

• Reglez la commande de balance avant- 
arriere sur la position centrale, si vous 
utilisez un systeme a 2 haut-parleurs. 

Le contenu de la memoire a ete efface. 

• La touche RESET a ete enfoncee. 
— ► Recommencez la procedure 

d'enregistrement dans la memoire. 

• Le cordon d'alimentation ou la batterie a 
ete deconnecte. 

• Le raccordement du cordon d'alimentation 
n'est pas realise correctement. 

Aucun bip sonore. 

• Le bip sonore a ete desactive (page 13). 

• Un amplificateur de puissance en option 
est raccorde et vous n'employez pas 
l'amplificateur integre. 

Les indications disparaissent/Aucune 
indication n'apparait dans la fenetre 
d'affichage. 

•L'affichage de l'heure disparait si vous 
appuyez sur ( OFF ) pendant 2 secondes. 
— ► Appuyez de nouveau sur (OFF) 
pendant 2 secondes pour afficher 
l'heure. 

• Deposez la facade et nettoyez les 
connecteurs. Pour plus de details, voir la 
procedure "Nettoyage des connecteurs" 
(page 15). 

Les stations memorisees et l'heure correcte 

sont effacees. 

Le fusible est hors-service. 

Emission de bruit lorsque la de de contact 

est en position ON, ACC ou OFF. 

Les fils ne sont pas raccordes correctement 
au connecteur d'alimentation de l'accessoire 
de la voiture. 



L'appareil n'est pas alimente. 

• Verifiez le raccordement. Si tout est en 
ordre, verifiez le fusible. 

• La voiture ne possede pas de position 
ACC. 

— ► Appuyez sur ( SOURCE - ) (ou inserez un 
disque) pour mettre l'appareil sous 
tension. 

L'appareil est alimente en continu. 

La voiture ne possede pas de position ACC. 

L'antenne electrique ne se deploie pas. 

L'antenne electrique ne possede pas de 
relais. 



Lecture CD/MD 




Impossible d'introduire un disque. 

• Un autre CD a deja ete introduit dans 
l'appareil. 

• Le CD est introduit a l'envers en forcant ou 
dans le mauvais sens. 

La lecture ne demarre pas. 

• MD defectueux ou CD poussiereux. 

• Le CD-R/CD-RW n'est pas finalise. 

• Vous avez essaye de lire un CD-R/ CD-RW 
qui n'est pas concu pour une utilisation 
audio. 

• Certains CD-R/CD-RW ne peuvent pas 
etre lus selon l'appareil utilise pour 
l'enregistrement ou l'etat du disque. 

Un disque est ejecte automatiquement. 

La temperature ambiante depasse 50 °C 
(122 °F). 

Le CD n'est pas ejecte. 

Les touches de commande sont inoperantes. 

Appuyez sur la touche RESET. 

Le son saute a la suite de vibrations. 

• L'appareil est installe suivant un angle de 
plus de 60'. 

• L'appareil n'a pas ete installe a un endroit 
suffisamment stable de la voiture. 

Le son saute. 

Un disque encrasse ou defectueux. 
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Impossible de syntoniser une preselection. 

• Memorisez la frequence correcte. 

• Le signal d'emission est trop faible. 

Impossible de recevoir les stations. 
Le son comporte des parasites. 

• Raccordez un fil de commande d'antenne 
electrique (bleu) ou un fil d'alimentation 
d'accessoire (rouge) au cable 
d'alimentation de l'amplificateur 
d'antenne de la voiture. (Uniquement si 
votre voiture est equipee d'une antenne 
FM/AM integree dans la vitre arriere/ 
laterale.) 

• Verifiez le raccordement de l'antenne de la 
voiture. 

• L'antenne automatique ne se deploie pas. 
— ► Verifiez le raccordement du fil de 

commande de l'antenne electrique. 

• Verifiez la frequence. 

La syntonisation automatique est 
impossible. 

• Le mode de recherche local est regie sur 
"ON". 

— ► Reglez le mode de recherche local sur 
"OFF" (page 12). 

• Le signal d'emission est trop faible. 
— ► Utilisez la syntonisation manuelle. 

L'indication "ST" clignote. 

• Accordez la frequence avec precision. 

• Le signal d'emission est trop faible. 

— ► Activez le mode de reception monaural 
(page 12). 

Une emission de programme stereo est 
captee en monaural. 

L'appareil est en mode de reception 
monaural. 

— ► Desactivez le mode de reception 
monaural (page 12). 



Aff ichages d'erreur 

(Pour cet appareil et les changeurs de CD/ 
MD en option) 

Les indications suivantes clignotent pour un 
moment. 

ErrOl 

Le magasin a disques n'a pas ete introduit 
dans le lecteur CD/MD. 
— ► Introduisez le magasin dans l'appareil 
CD/MD. 

Err02 

II n'y a aucun disque dans le lecteur CD/ 
MD. 

— ► Introduisez des disques dans le lecteur 
CD/MD. 

Err03 

Un CD/MD ne peut pas etre reproduit en 

raison d'un probleme. 

— ► Introduisez un autre CD/MD. 

Err04 

Un CD est souille ou a ete introduit a 
l'envers. 

— ► Nettoyez ou introduisez correctement le 
CD. 

Err05 

Aucune plage n'a ete enregistree sur un MD. 
— ► Choisissez un MD sur lequel des plages 
ont ete enregistrees. 

Err99 

Le lecteur CD/MD ne peut fonctionner en 
raison d'un probleme. 
— ► Appuyez sur la touche RESET de 
l'appareil. 

Si ces solutions ne permettent pas d'ameliorer 
la situation, consultez votre detaillant Sony le 
plus proche. 
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